
Produktinformation

Material: Bügel und Bolzen legierter Stahl, Güteklasse 8, vergütet.
Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung
Oberfläche: Bügel silber lackiert, Bolzen grün lackiert (120 Tonnen Schäkel sind
feuerverzinkt).
Hinweis: Dieser Schäkel kann auch mit fester Mutter geliefert werden (ein
zusätzlicher Sicherungsbolzen nach AISI 316 wird sowohl durch die Mutter als auch
durch den Schäkelbolzen gebohrt. Dieser Sicherungsbolzen wird mit zwei Sätzen
Nord-Lock® befestigt.

Sicherheitsbeiwert: 5:1
Güteklasse: 8

Der Green Pin® Schwerlast Schäkel BN ist ein Bügelschäkel mit hoher
Tragfähigkeit und Sicherungsbolzen. Der Green Pin® Heavy Duty Bügelschäkel
BN ist eine gute Wahl für Schwerlast-Hebeprojekte und eignet sich sowohl für
Einstrang- als auch Mehrstrangsysteme. Wenn eine Rotation des Bolzens ein
Risiko darstellt, verhindert der Sicherungsbolzen dieses Schäkels ein
unbeabsichtigtes Lösen. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist, dass der Green Pin®
Heavy Duty Bügelschäkel BN einer breiten Palette von Zertifizierungen
entspricht. Beispielsweise beinhalten Heavy Duty Schäkel ab 150 Tonnen ein
Lloyd’s Proofload-Testzertifikat. Der Green Pin® Heavy Duty Bügelschäkel BN ist
in Ausführungen mit einer Tragfähigkeit (WLL) von 120 bis 1500 Tonnen
erhältlich.

Zertifizierung auf Anfrage: 2.1, 2.2, 3.1, MTCa, MTCb, LROS, MPIa, USa

Material: Bügel und Bolzen aus legiertem Stahl, vergütet (gehärtet und angelassen)
Kennzeichnung: CE-gekennzeichnet
Oberfläche: Bügel silber lackiert, Bolzen grün lackiert
Hinweis: Dieser Schäkel kann auch mit festem Mutterbolzen geliefert werden (ein
zusätzlicher AISI 316 Sicherungsbolzen wird durch Mutter und Schäkelbolzen
gebohrt und mit zwei Nord-Lock®-Sicherungssets befestigt)
Sicherheitsfaktor: 5:1
Güteklasse: 8

... Read more
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Blaupause

Technische Daten

Artikel-Nr. Tragfähigkeit
t

Amm in Bmm in Cmm in Dmm in e (mm) in f (mm) in g (mm) in h (mm) in i (mm) in j (mm) in k (mm) in Gewicht
(kg)

420112000970 120 3,74 3,74 8,19 3,74 5,79 15,75 9,37 25,47 17,83 16,85 1,97 110

420115000970 150 4,13 4,25 9,37 4,13 6,65 16,14 10,83 27,09 19,53 19,09 1,97 160

420120000970 200 4,72 5,12 10,98 4,72 7,05 20,2 11,42 32,99 22,2 20,87 2,76 235

420125000970 250 5,12 5,51 11,77 5,12 8,07 21,81 12,01 35,59 24,17 22,24 2,76 295

420130000970 300 5,51 5,91 12,8 5,51 8,07 24,33 12,01 39,21 25,35 23,03 3,15 368

420140000970 400 6,69 6,89 14,8 6,46 9,09 26,3 12,8 43,86 27,17 26,18 2,76 560

420150000970 500 7,09 7,28 15,67 6,46 10,08 28,27 13,78 46,85 28,35 27,95 2,76 685

420160000970 600 7,87 8,07 17,48 7,44 11,1 28,27 14,76 48,94 31,89 30,51 2,76 880

420170000970 700 8,27 8,46 17,87 8,03 12,13 28,27 15,75 49,72 34,25 32,28 2,76 980

420180000970 800 8,27 8,66 18,27 8,03 12,13 28,27 15,75 50 34,25 32,28 2,76 1.100

420190000970 900 8,66 9,06 19,09 8,46 12,91 28,27 16,54 51,02 36,22 33,86 2,76 1.280

420110000971 1.000 9,45 9,45 20,28 8,46 13,74 28,27 16,54 52,6 37,01 35,43 2,76 1.460

420112500971 1.250 10,24 10,63 23,03 9,06 14,53 30,24 17,72 57,32 40,35 38,19 2,76 1.990

420115000971 1.500 11,02 11,42 24,61 9,06 14,53 32,2 17,72 61,26 40,35 39,76 2,76 2.400
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